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PRESUPPOSTI ED OBIETTIVI DEL PIANO

» C’E UNA RICORRENZA DI INFORTUNI GRAVI E MORTALI, ANCHE
COLLETTIVI

> RISCHIO DI CADUTE DALL’ALTO COSTITUISCE LA CAUSA DELLA
MAGGIOR PARTE (CIRCA IL 33%) DEGLI INFORTUNI MORTALI NEL
NOSTRO PAESE

CONTRASTO AD UNO O PIU RISCHI SPECIFICI DEL
SETTORE
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INFORTUNI MORTALI COMPARTO COSTRUZIONI REGIONE PIEMONTE
(AGG. DICEMBRE 2019)

igura 2; infortuni sul lavoro morali nel comparto costruzioni suddivisl per tipologia di incidente (secondo |

crile] del sistema di Whm Wmm Figura 3: infortuni sul lavoro morali nel comparto costruzioni per caduta dallaito suddivisi per tipologia i
luogo (secondo | criter del sistema di sorvegllanza regionale)
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PIANO MIRATO DI PREVENZIONE IN EDILIZIA

RISCHIO DI CADUTA DALL’ALTO NEI CANTIERI EDILI

BUONE PRASSI/PRATICHE

«buone prassi»: soluzioni organizzative o procedurali coerenti con la normativa
vigente e con le norme di buona tecnica, adottate volontariamente e finalizzate a
promuovere la salute e sicurezza sui luoghi di lavoro attraverso la riduzione dei
rischi e il miglioramento delle condizioni di lavoro,
elaborate e raccolte dalle Regioni, dall'lstituto superiore per la prevenzione e la

sicurezza del lavoro (ISPESL), dall’lstituto nazionale per I'assicurazione contro gli
infortuni sul lavoro (INAIL) e dagli organismi paritetici di cui all’articolo 51, validate dalla

Commissione consultiva permanente di cui all’articolo 6, previa istruttoria tecnica

dellISPESL, che provvede a assicurarne la piu ampia diffusione
(def. art. 2 lettera v) D.Lgs. 81/08 e smi)
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ISTITUTO ATTIVITA COMUNICAZIONE ATTI EDOCUMENTI RVIZI PER TE SUPPORTO ACCEDI Al SERV1ZI ONLINE
Home » Atthitd » Ricerca e Tecnologia » Area sicurezza sul lavoro » Cantieri temporanei o mobili

Cantieri temporanei o mobili

Prevenzione e sicurezza Il digs. 81/08 e s.m i intende per canfiers temporaneo o mobile qualungue luogo in cui si effetiuano lavon edili o di ingegneria civile, ovvero:
+ Assicurazione 1. " lavori df costruzione, manutenzione, riparazions, demolizione, conservazions, risanamento, nslruturazione o equipaggiamenta, 1a
Bt trasformazions, il innovamenio o lo smantellamento df opere fisss, permansnt o temporanse, in muraiura. in cemento ammato. in metalio, in legro o

i aifn matenall, comprese le parll strutturali defle finge eleftriche e le parti strutturall degh impiant! eletirici, le opere stradal, ferroviane, idrauliche,

Prestazioni marittime, roelattriche e, solo per la parte che comporta lavon edili o di ingegnera civile, le opere o bonifica, df sistemazione forestaie e i sferro;

2. [..J ol scavi. ed il montaggio e lo smontaggio df elementi prefabbricati ulilizzall per la realizzazione o favor edilf o di ingegnena civile”.

Il Dipartimento innovazioni tecnologiche e sicurezza degll impiant prodatt] e insediamenti antropici & dungue impegnato nel settore dei cantien

. Finanziamenti per I3 ricerca (Bric) temporanei o mobili che, da sempre, & ad elevato rischio infortunistico, mediante attivita riguardant strutture, prodotti da costruzione, ancoraggi,

attrezzature provvisionali di favere (ad es. ponteggi, trabattelli, casseforme, puntelli, sistemi di protezione degli scawvi), scale poriatili, dispesitivi di

protezione colieftiva coniro le cadute dallalto (ad es parapetti prowvisori, refi di sicurezza), dispositivi di protezione individuale

, Borse di studio per a ricerca In particolare tali attivita si concretizzano in;

« studi e ricerche per lo sviluppo e [a validazione di metodologie e procedure dedicate slla verifica di progetio, realizzazione, esercizio,
manuienzione, riparazione e dismissione di strutiure, opere provvisionali per l'edilizia, attrezzature di lavore, dispositivi di protezicne individuale
contro il rischio meccanico e le cadute dall'alto, in relazione al loro uso e al contesto lavaorativo;

, Pariafoglio brevetti - elaborazione di modalitd applicative, & di modeliistica di specifica valutazione del rischio legato all'use di pontegai, scale portatili, parapetti
provvisori, refi di profezione, sistemi combinati e sistemi di protezione degli scavi,

- verifiche di carattere progetiuale e prove sperimentali per la messa a punto di codici dedicati alla valutazione dei livelli di sicurezza dell opera

Ricerca € Tecnologia

» Finanziamenti per la ricerca (Bif)

» Formazione in collaborazione con le
Universita

» Centri di competenza

> Ecosistemi dellinnovazione per la provvisionale;
sostenibilita I Dipartimento & inoltre impegnato nella elaborazione di strumenti di consultazione per la progetiazione, il montaggio, lo smontaggio, la
. European Digital Innovation Hubs frasformazione e l'uso di attrezzature per eventi pubblici.
(EDHH) Fanno parte dell'attivita anche:
i - I'esecuzione di prove di laboratorio su ponteggi, parapeiti provvison, scale poratili, ecc.
e it sl g la partecipazione a gruppi di lavoro interni ed esterni all stituto
. Area sicurezza sul lavero - la proposta normafiva nazionale ed internazionale

- la consulenza alla Pubblica Amminisirazione e a soggetti privati
Apparecchiature & impianii eletirici

2d elettronici Contatti: dit. cantieri@inail it
Biotecnologie

Cantieri temporanei o mobili E g

Ancoraggi e sistemi di Ultimo aggiornamento; 26/07/2019
protezione individuale dalle

cadute

Parapetii provvisori e reti di
sicurezza

Ponteggi fissi

Scale poriaili
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ISTITUTO ATTIVITA COMUNICAZIONE ATTI E DOCUMENTI SERVIZI FER TE SUPFORTO ACCEDI Al SERVIZ] ONLINE

Home » Comunicarione * Pubblicazioni * Catalogo Generale

Quaderni Tecnici per i cantieri temporanei o mobili

» Covid-19: misure adottate
dall'lstituto

Obrettivo dei Quaderni Tecnici per i cantien temporanel o mobill & accrescere il livelio di sicurezza nei cantien temporanel o maobill

Forniscono informative basate su leggi, circolari, norme tecniche specifiche e linee guida utili a individuare e
perfezionare metodologie operative per il miglioramento delle misure di prevenzione contro | rischi professionali.
» Awvisi e scadenze | Quademi sono rivolti & coloro che operano nellambito dei cantieri temporanei o mobili rappresentando un agile
strumento sia per linformazione e la formazione dei lavoratori sia per il mighioramento dell'organizzazione delle
piccole & medie imprese.

» Covid-19: prodotti informativi

» Mews ed eventi

» Sala Stampa

» Campagne Prodotio: Opuscolo
Edzioni Inail - 20182020
Disponibilita: Si - Consultabile anche in rete

» Catalogo Generale info: depianificazione-comunicazioneg@inail i

» Come soquisire una pubblicazione

» Pubblicazioni

» Dossier e Speciali

» Prodotti interatfivi » Ancoraggi - Quaderno Tecnico
=L Obiettivo def Quademi Tecnici per i canfieri temporanei o mobili & accrescere il ivello di sicurezza nei cantier temporanel o mobili
» Rapporti e relazioni Inail
v Quademni di ficerca » Casseforme - Quaderno Tecnico
Ohiettivo dei Quaderni Tecnici per i cantieri temporanei o mobili & accrescere il livello di sicurezza nei cantier temporanei o mobili,

» Pubblicazioni del CiV

o | Dt s , Parapetti provvisori - Quaderne Tecnico
Chietiivo dei Quaderni Tecnici per | cantieri temporanei o mehbili & accrescere il ivello di sicurezza nai cantier temporanei o mobili,

v Rivista Infortuni
» Ponteqai fissi - Quademo Tecnico
Obiettivo dei Quaderni Tecnici per i cantieri temporanei o mabili & accrescere il ivello di sicurezza nei cantier temporanei o mobili.

» Bolletiino frimestrale

» Superabile

» Multimedi . Reti di sicurezza - Quademo Tecnico

Adule izt Obiettivo dei Quademi Tecnici per i cantieri temporanei o mobili & accrescere 1l livello di sicurezza nei cantieri temporanei o mobili.

» Social . .
» Scale portatili - Quademo Tecnico

» Progetti Obiettivo dei Quaderni Tecnici per i canfieri temporanei o mobili & accrescere i Iivello di sicurezza nei cantier temporanei o mobili.
» Sistemi di protezione degli scavi a cielo aperto - Quaderne Tecnico
Obiettivo dei Quademni Tecnici per i cantieri temporanei o mobili & accrescere il livello di sicurezza nei cantieri temporanei o mohbili,
» Sistemi di protezione individuale dalle cadute - Quademao Tecnico
Obietiivo dei Quaderni Tecnici per i cantieri temporanei o mebili & accrescere il livello di sicurezza nei cantier temporanei o mobill.
» Trabattelli - Quaderno Tecnico
Obiettivo dei Quademni Tecnici per i cantieri temporanei o mohili & accrescere il livello di sicurezza nei cantieri temporanei o mohili.
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DOCUMENTAZIONE DEL PIANO
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LAmministrazione Temi Servizi PNRR

Piemontelnforma Piemonte da Vivere

M / Aree tematiche / Sanita / Sicurezza sul lavoro

Scheda informativa

Menu strumenti

Piani Mirati di Prevenzione Schede informative

a

Azienda Specialita L'ospedale Servizi sul Dipartimento di Ricerca medici Prenotazioni e Sportello
ASLCN2 e servizi P territorio prevenzione e pediatri pagamenti Online

/1 Piani Mirati di Prevenzione

| Piani Mirati di Prevenzione

| Piani Mirati di Prevenzione (PMP) sone interventi di prevenzione volti al mighoramento delle

| Piani Mirati di Prevenzione

misure generali di tutela e non alla sola verifica dell'applicazione della norma.
Il piano mirato in edilizia ) . . . ) o )
Il Piano Regionale della Prevenzione 2020-2025 prevede 5 piani mirati:
Il piano mirato in agricoltura . . ) ) )
= agricoltura: ambienti confinati e macchine e attrezzature

Il piano mirato rischio cancerogeno = edilizia: rischio caduta dall’alto
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| Piani Mirati di Prevenzione

Il plano mirato In edliizla
Ii plano mirato In agricoltura

Il plano mirato rischlo cancerogeno

@w PMP EDILIZIA “RISCHIO CADUTA DALL’ALTO” - VERDUNO 19 DICEMBRE 2024

Il Piano Mirato di Prevenzione (PMP) in Edilizia & stato realizzato con ‘obiettivo di approfendire
la conoscenza dei fattori di rischio lavorativi, con particolare rifefimento alla "caguta dall‘alto®

carre

lati con I'accadimento degli infortuni gravi e martali e di condividere le "buone prassi”,
soluzioni organizzative o procedurali coerenti con la normativa vigente e con le norme di buona
tecnica, per I'attuazione di efficaci misure di prevenzione e protezione per i lavoratori delle
aziende del settore.

Per ulteriori informazioni visita il sito della Regione Biemaonte a guesto link - Piani Mirati di

Prevenzione | Regione Piemonte

ANCORAGG! INAIL

PARAPETTI DI SOMMITA INAIL

PARAPETTI PROVVISORI INAIL

PLE NELCANTIER! INAIL

PONTEGG] Di FACCIATA INAIL - 2021

POMNTEGG] FISSI INAL

RETI DI SICUREZ ZA INAIL

Rischio cadute dallalto nei cantieri edili - Guida alle imprese - Allegato
Rischio cadute dall'alto nei cantieri edili - Guida alle imprese

Rischio di cadute dalfalto - Scheda di autovalutazione

Rischio di cadute dalfafto nei cantieri adili - 5cheda anagrafica

Rischio di cadute dalfalto nej cantieri adili - Schada di prima valutazione
SCALE PORTATILI INAIL

SCAVI A CIELO APERTO INAIL

SISTEMI PROTEZIONE INDIVIDUBLE CADUTA INAIL

Slides Formazione aziende edilizia verdona buone prassi

Slides Formazione aziende edilizia verduno ple parapetti provvisori dpi
Slides Formazione aziende edilizia verduno ponteggi fissi

Slides Formazione aziende edilizia verduna presentazione

TRABATTELLI INAIL
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NON SOLO EDILIZIA....

APPALTI EX ART 26

NB: GESTIONE RISCHIO
SFONDAMENTO

SCALE PORTATILI (MANUALI)
Articolo 148 D.Lgs 81/08
- Lavori speciali
1. Prima di procedere alla
esecuzione di lavori su
lucernari, tetti, coperture e simili, PLE
fermo restando 'obbligo di
predisporre misure di protezione
collettiva, deve essere accertato
che questi abbiano resistenza
sufficiente per
sostenere il peso degli operai e
dei materiali di impiego
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AUTOVALUTAZIONE AZIENDALE

LE SEZIONI DELLA SCHEDA

. Quadro conoscitivo

. Montaggio e smontaggio ponteggi

. Utilizzo di un ponteggio

. Utilizzo di parapetti di sommita o guardiacorpo

Utilizzo ponte su ruote a torre - (trabattello)
Utilizzo dispositivi di protezione individuale

. Utilizzo di piattaforma di lavoro elevabile (PLE)
. Utilizzo di scale a mano portatili

e
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AUTOVALUTAZIONE AZIENDALE

Schede di
autovalutazione
A. Quadro conoscitivo

B. Montaggio e
smontaggio ponteggi

C. Utilizzo di un
ponteggio

D. Utilizzo parapetti di
sommita/guardiacorpo

E. Utilizzo ponte su ruote
a torre(trabattello)

F. Utilizzo dispositivi di
protezione individuale

G. Utilizzo piattaforma di
lavoro elevabile (PLE)

H. Utilizzo di scale a
mano portatili

A

I
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A Quadro conoscitivo Spazio da compilare dal Datore di lavoro
A1 Nell'azienda si sono verificati infortuni sul lavoro per caduta aSl/oNo
dall'alto negli ultimi & anni? i
Si & a conoscenza di buone prassi o buone pratiche per diminuire .
A2 | tischio di caduta dallalto? BSrad
A2 Bis| ---> Se si, quali buone prassi o buone pratiche conosci?
[Risposta anche multipla]
A3 Che tipo di apprestamenti vengono usati pit frequentemente per o ponteggi / o trabattelli / o PLE /
svolgere lavori in quota? 0 parapetti di sommita /
L8NG v s s
Viene verificata preventivamente la resistenza e lo stato di con-
A4 | servazione delle coperture su cui si deve intervenire per sostene- 0 Si/oNo
re | lavoratori ed | materiali d'impiego?
A4 bis| ---> E riportato su qualche documento ['esito di tale verifica? Si/oNo
Ad ter | ---> Da chi viene effettuata tale verifica?
A5 Le aperture nei solai o nelle coperture sono sempre individuate Si/oN
preventivamente, protette e segnalate? 2 Ao
A5 bis| -—-> E riportato su qualche documento I'esito di tale verifica? 0 8i/oNo
AS5 tre | ---> Da chi viene effettuata tale verifica?
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A Quadro conoscitivo Spazio da compilare dal Datore di lavoro
Nell'azienda si sono verificati infortuni sul lavoro per caduta
AT | dalralto negli ultimi 5 anni? o8i/oNo
Si & a conoscenza di buone prassi o buone pratiche per diminuire .
A2 i rischio di caduta dallalto? | R
A2 Bis| ---> Se si, quali buone prassi o buone pratiche conosci? ‘ ______________________________________
[Risposth anche multipla]
A3 Che tipo di apprestamenti vengono usati piu frequentemente per 0 ponteggi /§o trabattelli/ o PLE /
svolgere lavori in quota? O paragetti di sommita /
caltro.......ooo L B
Viene verificata preventivamente la resistenza e lo stato di con-
A4 | servazione delle coperture su cui si deve intervenire per sostene- oBi Lo No
re i lavoratori ed i materiali d'impiego? \
A4 bis| ---> E riportato su qualche documento I'esito di tale verifica? O $i I\No
A4 ter | ---> Da chi viene effettuata tale verifica? \‘
A5 Le aperture nei solai o nelle coperture sono sempre individuate d/oN
preventivamente, protette e segnalate? cx'e

ASPETTO VALUTATO ‘ Barrale la risposta
A\ fini del calcolo del punteggio complessivo & necessario prendere in I NO i

considerazione le risposte gia date nelle relative sezioni precedenti 1 e P
Sezione A *
A2. Si & a conoscenza di buone prassi o buone pratiche per diminuire il rischio di caduta X 1 0
dall'alto?
A4. Viene verificata preventivamente la resistenza e lo stato di conservazione delle 1 0
coperture su cui si deve intervenire per sostenere i lavoratori ed i materiali d'impiego? X
A5. Le aperture nei solai o nelle coperture sono sempre individuate preventivamente, 1 0
protette e segnalate?
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ASPETTO VALUTATO Barrare la risposta
Al fini del caicolo del punteggio complessivo & necessario prendere in a1 il NOo o
consideraziona le risposta gla date nalle relative serzionl precedent pun Pt

Sezione A

A2 Si & a conoscenza di buone pragsi o buone pratiche per diminuire i rischio di caduta 1 L]
dall'alto?

A4 Viene verificata preventivamente la resistenza e lo siato di conservazione delke 1 (1]
coperture su cul =i deve intervenire per sostenere | lavoratori ed | materiall dimpiego?

A5 Le aperiure nei solal o nelle coperiure sono sempre individuate preventivamente, 1 (1]
protette e segnalate?

AT. E' stata attivata la sorveglianza sanitaria per i lavoratori esposti a rischi per la salute? 1 [i]
Sazione B per montatorl di ponteggio

B3. \iene verificato preliminarmente al montaggio che gli elementi da utilizzarsi facciano 1 Li]

capo alla medesima autorizzazione ministeriale o in cago di utilizzo misto, cid sia previsto
dall'autorizzazione ministeriale?

BS5 bis. (revisione deghi element del ponteggia) 1 o
-— E'riportato su qualche documento 'esito di tale verifica?

Bf. Prima di predispormre il Pianc di Montaggio Uso & Smontaggio del pontegglo elo di far 1 L]
redigere il progefto da un ingegnere o architetto abilitato, viene effeftuato un sopraliuogo
ed un rlievo dello stato dei luoghi, esaminando preventivamente gli elementi wutili
allinstallazione del ponteggic (caratteristiche pianc posa, tipologia di ancoraggi
utilizzahili, necessitd di configurazioni fuor-schema o particolari, funzione dell'ultimo
impalcato anti-caduta dalla copertura, ecc.)?

BT bis.-— (verifica prezsenza Pi.M.U.S. in cantiere) 1 ]
— E'riportato su gualche documento I'esito di tale verifica?

B12. Viene eseguita la verifica preventiva del piano di appoggio del ponteggio? 1 L]
Saezione C par utilizzatorl di pontagglo

C1. Viene verificata preventivamenie |a comreliezza e completezza della documentazione 1 L]
di corredo del penteggio (P1.M.U_S., progetio, disegno esecutivo, ecc_.)?

C5. Viene verificato lo stato di conservazione del ponteggio durante l'evolversi del lavon? 1 L]
C&. Cuandeo viene utilizzato il ponteggio come sistema anticaduta per lavor sulla 1 L]

copertura di edifici, viene controliata sempre la presenza del progetto e |'adeguamento
degll elementi di sommita?

Sazione E
E2. Viene verificato il correttc montaggic del trabattello in cantiere prima deil'utilizzo? 1 ]
E4. La documentazione di comedo del trabattelli & conservata in cantiera? 1 L]
Sazione F
F1. Quando il sistema di ancoraggio viene portate in guota dai lavoratori ed installiato 1 Li]

temporaneamente per I'esecuzione dei lavori, viene eseguita la verifica dellidoneita delle
strutture cui il sistema viene vincolatoffissato?

F2. l'utiizzo dei DP| & rizervato ai lavoratori che abblano ricevuto istruzione ed 1 o
addestramenio specifici (comprensivi di prove pratiche ed esercitazioni)?

F3. Quando vengono utilizzati DPI anticaduta, viene valutata le modalitd di recupero dei 1 L]
lavoratori In caso di emergenza o soccorso?

F4. Viene verificata lntegrith & la manutenzione dei van componenti del sistema di 1 [i]
trattenuta o anticaduta?

F&._ Prima dell'inizic dei lavori mediante DP| anticaduta, viene verificato il tirante d'aria e la 1 Li]
presenza di eventuali ostacell in caso di caduta del lavoratore (aggetti, recinzioni, alberi.

ecc.)?

Sazione H

H1. E’ staio individuate un incarncaio della difta per il centrolio dellintegrita e della corretta 1 (1]

manutenzione defle scale a mano?

H2. Viene verificata la scelia della scala cometta da parte dei lavoratori, In funzione al 1 (]
lavori da svolgere?
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ESITO VALUTAZIONE

Valutazione per montatori di ponteggio (sezioni A, B, F e H)

(punteggio max. 16)

VALUTAZIONE FINALE DEL PUNTEGGIO OTTENUTO DALLA SCHEDA DI AUTOVALUTAZIONE

Valutare il proprio punteggio finale sulla base della seguente tabella, in cui sono riportate le misure di
prevenzione da mettere in atto in base al risultato.

Punteggio ottenuto valutazione Misure da mettere in atto
P<6 BASSO Mettere in at@o al piu p_rest_o azioni di reV|s!one della
valutazione del rischio di caduta dall’alto
6<P <13 MEDIO Rivedere le criticita pel; le risposte a punteggio piu
asso
p>13 ALTO Verificare periodicamente lo stato di attuazione delle

misure di prevenzione

Valutazione per Utilizzatori di ponteggi (sez. A, C, E, F e H)

(punteggio max. 16)

VALUTAZIONE FINALE DEL PUNTEGGIO OTTENUTO DALLA SCHEDA DI AUTOVALUTAZIONE

Valutare il proprio punteggio finale sulla base della seguente tabella, in cui sono riportate le misure di
prevenzione da mettere in atto in base al risultato.

Punteggio ottenuto valutazione Misure da mettere in atto
P<g BASSO Mettere in at@o al piu p_rest_o azioni di reV|s!one della
valutazione del rischio di caduta dall’alto
6<P<13 MEDIO Rivedere le criticita per le risposte a punteggio piu
basso
P>13 ALTO Verificare perlodlc_:ament_e lo statq di attuazione delle
misure di prevenzione
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PLE PARARETTI PROVVISORI
NEI CANTIER

Luso delke puattaforme o lasaro mebi
I edevate i Lanlen bernpararss
wdnoill

BTN quademi Tecnic)
D i cartien sernpocane o mosl

TRABMT TELLL
FONTEGG! FISSI

Cuader il Tecri 3
e cantieni temporane o mobi Y Quademi | eomic

per i antier temparane o mobil

SISTEMI DI PROTEZIONE SCALE PORTATILI
INDIVIDUALE DALLE CADUTE

| | Cluaes i Tecindi
N D 1 ;.'_'_ Quadeni Tecnici I per i etk lemgoianci o mosl
X per i cantieri emporanei o mokili
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Figura 1 - Drincipas roguises dimanchonali des ponteggs Mozl non in legna
stabilin diat o igz. 5108

PONTEGGI FISSI — INDICAZIONI E FAQ
(Frequently asked questions)

9. FAQ (Frequently asked guestions)

(£

(=
R.

(%8
R.

Un ponteggio fisso, per eisers commercializzato in ltakia, di che cosa ha bise-
Ena?
Ur ponteggio fisso deve essere outorizogie o senst deifort 137 del digs. F108 ¢
ETLE

. Un pontegglo, per essere coMMErcializzate n Italis, deve essare marcato UMD

EMN 12B10 = UINI EMN 128117
Non necessar L'unico
FLTHETETOlE.

IT4 i in il @ Pouterizzazione

Un ponteggio fLoo deve sLosre marcato CEF
N, i guanto non existe wng direttiva of prodoifo,

Un ponzeggio fisso commerciaiizzaoo in [talia deve possedere alora marcaoura?
54 it marchio del fabivicante, ai sens! deilfare. 135 del d igs 1708 ¢ smil, impresso
o rilievo o o incisiorne @ o Flas i witibiie @ ik

Lh

Al EERE THCR L fay | aar e (S s o L

o.

LN

D.
8

D.
R.

Lr.
R.

Un pontegsio fisso & wn dispositive di-provecione collettiva coniro e caduie

dairasito?

I pOnTegETD & wn'opera proviisionoly oi OOCesE0 & di SENITID @ a0 STESI0 Tempa,

& pnche Un dispositive di protenione colfeftiva Quaolore posseEED | requisiti dimen-
i e ie cararteristche df resistenza odeguane per rener cornlo delle particolaritg

delie superficie di lavoro, delie aziorn rosmesse dol favorgiern in coso di SopoEETs,

COTer, SCive Fo, rofa 00 UFED CONERD i ITHEiD

Un ponteggio pud essere ytifizzato come dispositve di protesione collettiva oomn-
trole cadute dailfalo per | laverator che svelgono la lore aotvitd sulle coperure
& quindi non recsssariameants sulultimo impaicato ded ponteggio?

5i, purche per ogni singofo reoliczaosione ¢ o0 sEgude o odeguoto valulasicne oei
rizchi vengo aseswito wno specifios progento del ponteger firnote do ingegnere o or-
chiteito ebilitang (Tircoiore Ministero def Lovoro ¢ dele Pofitiche Sociell n. 29520TJ)

. Diltre che afla presenza dellautorizzasions = al progetio a cosa Gisogna prestarne

la massima attencione prima di installare un ponteggio?
Alg struTtura affe quale wiene fissaro |l ponteggie, ol Sistema o ancoraggic e aile
superficie o appogeio.

Gl ancoraggi el pontegei che carateristiche devono possadere?
Devona essere conformi o gqualll provistl negh schemd sutorizzar in retozione af tpo,
oo mm’.mi @ al lerg posiriomanmerrns,

Come wengono dimensionao?

=) ﬂﬂm?w mﬂl’w SO O LUEOTIIY ST WENTETONRD iR B ASIORaE i BaTE & Sn-

richi grasmessl dal ponteggio, in numero sufficiense aiie ofmensiond ded poncegeio @
Progetrati per resisiereg o conchd o frosfonefoompressione.

Quiali sono ke condiziani di carico a cul € soggeao | ponteggio?
Le condirioni sono tre: condisione di servisio, condiriong of fuord servicio rormale ¢
condizions of fuori senadsio per neve.

Come sono classifican gil ancoraggt nel ponsgen
S0N0 COMUNSMeNIT classificoe in:

-  normal

- specoil

PMP EDILIZIA “RISCHIO CADUTA DALL’ALTO” - VERDUNO 19 DICEMBRE 2024
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Piattaforme di lavoro elevabili (PLE)

o 31, sono di proprietd / o NO, ricomo
G4 | Vengono utilizzate PLE di proprieta o si ricomre al noleggio? pravalentemente al noleggio a caldo / o NO,
ricormo prevalentemente al noleggio a freddo
Viene wverificata sempre la comefta formazione deghi utilizzator ; .
G2 della PLE? oSl f oNo
G3 bis | = E riporiato su qualche documento l'esito di tale verifica? oSl / oNo
Viene eseguita preventivamente la venfica della comettezza e
G4 | completezza della documentazione di comedo della PLE (libretio, o814 oNo
verifica periodica, ecc.)?
G4 bis | —> E riportato su qualche documento l'esito di tale verifica? oSl f oNo
G4 tris | —= Da chi viene effettuata lale verifica?
G5 | Viene verificata la cometta manutenzione defla PLE? o8l f oNo
G5 bis | —> E ripontato su qualche documents I'esito di tale verifica? oSl / oNo
Viene werificato il cometto plazzamento della PLE in cantiere
GE | (pendenza deila sirada. resistenza del piano di appoggio, pre- o8l oNo
senza di ostacoli, ecc.-)7
G6 bis | ---> E riporiato su qualche documento l'esito di tale verifica? o8l 1 oNo
G6 tris | —= Da chi viene effettuata tale verifica?
G7 | iamori addetti all'utiizzo delle PLE sono siati adeguatamente 2811 oNo
formati?
h W R EGIONE @wm PMP EDILIZIA “RISCHIO CADUTA DALL’ALTO” -
BB FIEMONTE
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PLE
NEI CANTIERI

L L4V UM | 'uso delle piattaforme di lavoro mobili
in elevato nei cantieri temporanei
o mobili

VERDUNO 19 DICEMBRE 2024




h B EEGIONE @‘w PMP EDILIZIA “RISCHIO CADUTA DALL’ALTO” - VERDUNO 19 DICEMBRE 2024
B FIEMONTE

ALl

Tabella 14 - Alcun| esemp | df tpologie di macchine e applicazien|

N




Parapetti Provvisori

' ; : " T o S, di proprieta /o MO, rcorro al noleggio
Sl e R o entramb i casi PARAPETTI PROVVISORI
[Risposta anche multipia]
o In base alla dotazione presente in magazzing /
D2 | Come avviene fa scelta della tipologia dei parapetti da uliizzare? | = In base alla valutazione defia resistenza della
copertura / o in base alla tipologia di ancoraggi /
o in base alla pendenza delia copertura Quaderni Tecnici
bs | Viene sempre vai il o b -t Rt per i cantieri temporanei o mobili
mantaggio & lo smontaggio dei parapetti? = .
o4 | Viene sempre controflata ldoneita e la cometta instalfazione dei a8l o No
parapetti pregenti in cantiere prima dellutilizzo?
D4 bis | -—> E riporalo su qualche documento 'esito di tale verifica? o8l { oNo
DM tris | = Dia chi viene effettuata tale verifica?
Viene sempre controliata la resistenza del punto di ancoraggio
D5 | dei parapetti prima delfistallazione? oEA L e
D5 bis | ---> E riportato su quaiche documento Tesito di tale verifica? o8l oNa
D5 tris | = Da chi viene effettuata tale verfica?
e 2 ; ; . [Risposta anche muitiplal
D& Quale aur_azs;m odig::nhvu viene utilizzato per il montaggiol o PLE /= DPI / & Trahattelio f
smontaggio dei parapetti? L T
h -JEEG!GNE @m- PMP EDILIZIA “RISCHIO CADUTA DALL’ALTO” - VERDUNO 19 DICEMBRE 2024
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Figuira 6 - Parapecro prowisarin can gandio sarocaprps

FAQ
(Frequently asked questions)

9. FAQ (Fregquenthy asked guestions)

D. Un parapetto completamente in legno, reafizzans in cantiore, pud essere utiliz-

L.
R.

=0

D.
R.

zato come dispositivo di protezione collettiva coniro |2 cadute dalfaloo?
i, purcheé idoneo.

Cosa siintende per idoneo?

Che JeVe POSSPIers | Fequision dimensional @ e Coramersnohe di resisienso adeguare
per tener conto dele porvcoloritd della superficie of fovoro, deile azioni rrosmesse
dai iaworaron in Coso df appoggie, Codua, SCADKIMERTO, Fol0iaments o WITo Conra
e stesso.

. In che modo pud essere dimostrats idoneits def parapeso?
« M iscreniond ow dorone o levoro, od esempio gUmoIrando chie #5500 reniste olie sol

feciasioni previste nello norma N EN 13374 per Nuso specifico.

. Qitre che alle caratteristiche i resistenza ¢ dimensionali 8 oosa bisogna presta-

re la massima attenzione prima di installare un parapao provvisorno?
Allg strutturn sulio quaole wiene fisseto i porapgetto € of sistema dr arcorgggio.

Un ponteggio pud sssere utiiizzato come dispositivo di protezsione collettive con-
tro ke cadure dalfalto per | lavoratori che swolgono la loro activich sulle coperture
= gquindi in posizione diversa dalfultimo impalcato del ponteggio?

L1, purche per ognl singoig realizzozions & @ seguiro df odegoara vailutozione dod
rischi vengo eseguito wno specifico progetto del ponteggio firmare oo ingegnare
o archiferto abiltate (Circodore Ministere del Lowvoro & delle Pofmiche Sociol
2820700

. La morma UMNI EN 13374 & applicabile ai ponteggi e ai trabatteli?

No, la norme UNIEN 13374 escivde Fapplicazione ol pontoges @ ol frabatreil

Un parapetto provasorio prefabbricato deve escere marcaoo CE?
Mo, in guronte fon esisie ung diretlive oV prodosno.

Che cos'é un parapetto normaie?

£ un parapetto che soddiffa fe seguent) conaizion! o ips. §1/08, AV IV 1.7.2. 1)

g} sig costrulitt con moteriole rigido £ resistente in buono sfofe of conservasione,

&) abbia un'oherza wutile df gimenc un metro;

c) siocestituite de oimeng dee correnti o oo gquello intermedio poste o orco melg
distanza fro quelio superiore @ I pavimento;

d) sig costrito e fissete in mode dae poter resistere, nelfinsierme e w1 cgmi sua porte,
o messime sforo ool pud aEsere SESOgEeTale, Ienule contg delle condizion arm-
bientali e delle swa specifico funsione.

AR N

I. Che cos'e un parapetto normale con arresto al picde?
R. £ un porapetto normale can foscla continua poggionte sul piano di calpestio ¢ ol
pirmena 15 centimetri {d g5 8108 AN WV 1.7.2.2)
18
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Scale Portatili

AT TN

W PIEMONTE

H Utilizzo di scale a mano portatili Spazio da compilare dal Datore di [avaro
E stato individuato un incaricato della ditta per || controllo o Mol oSl ad P -
- ! 5 8, ad ogni utilizzo ! o 5i. almeno una SCALE PORTATILI
H1  |delfintegrita e la cometta manutenzione delle scale a mano? Con | yaiis a1 mese / o S1. almeno una voita oani sel mesi
nuale penodicita viene eseguito il controlia? J = SI, almeno una voita all’anno
H1 bis |--= E riportato su quaiche documento 'esito di tale verifica? Sl /oMo
Sono presenti disposizioni affinche le scale a pioli siano utilizza- ; -
te quale posti di lavoro in guota solo nei casi in cul l'uso di QuaAdermlTe‘cmm ; bili
H1 tor alire afirezzature di lavoro considerate pid sicure non sia giustifi- =51/ oNo PEF | cantier] temporanet.o mooil
calo a causa del limi#ato livelio di rischio e delia breve durata di
impiega oppure delle caratteristiche esistenti dei siti che non
possono essere modificati?
H2 \Viene verificato che | lavoratori scelgano la scala corretta, in fun-
lzbione ai lavor da svolgere? o 31/ oNo
H2 bis |--= E riportato su qualche documento l'esito di tale verifica? a8l aNo
H3 Dove viene conservata la documentazione a comedo della scala ) !ﬁ"f .!a a:'mgm : ]
(libretto, dichiarazione di conformita, ecc...)? g '"afl';“m o in azienda /
W R EGIONE : ot PMP EDILIZIA “RISCHIO CADUTA DALL’ALTO” - VERDUNO 19 DICEMBRE 2024 &5—
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FAQ
(Frequently asked questions)

7.4 Rimozione

Le scale portatili, quali atrezzature di lavoro, devons essere rfimoesse in confor-
mita alle istruzioni d'uso fornite dal fabbricante.

In particodare, la rimozicne delie scale im appoggio ad elementt inpescaoll| o
alftaliana richiede specifics addesramentn del lavoratore sddeito

8. Indicaziani zali ai DEnziane

La manutentions della scala deve essere effetivata de parte di personale gqualifica-
to.e prevede:

- lewerifica degh toccadi antiscivola & loro incegrith;
= la werifica deil component delia scala: monmant & plol;
- la verifica dei coliegament &a | component

o

FAQ [Frequently asked guestions)

D. Che cos'e una scala?

R. £ un‘onrezzatura ol lawors dotata o picll o grogin! sul guall wng persond pud solre,
scenders ¢ sostare pew brewl pertodl, @ che parmarte o superare dislivelll ¢ roggiun-
Eere posti of levore in guoa.

D. Quando una scala portatike pud essere ricenuta conforme alla wigentea legisiazio-
ne in materia di tuteta gelka salute & della sicurezza ned luoghi di Esvero?
R. Quanda il fabbricante ko dichiora conforme af o lgs. 81708 ¢ 5 m.i.

D. Come pud |l fabbricante provare la conformica deifla scala portaale 31 d.\gs. 8108

&sm.i?

R. It fobbriconte ho due possibiling:

- dichiorore lo conformita al d.lgs. 81,08 dopo aver dimastroto con calcoli efo pro-
wve, mediante fepplicazions of ung speciics o prodotto da fui Firenwts ig pit op-
partung, o aver soddisfors | requisitl gl ol o . 113

Sppure

- dichigrare Io cenformig af algs. 81,08 medionte Fappiicoziore delfAlepoio X1

D. Cosa preveds PAllegars X307
R. [afegaro XX prevede che & riconosciutg fo conformitd delle scole portotili of o g
81408 52
1. sono costruite conformemnents ol nonmo tecnica UM EN 137 - T e 2;
2 i costratmors fornisce ke cortificazions proviste daiia norme teonica UNEN 130 - 1
& I emgite da un loborarorio ufffcials;
3 sono oocompognote og un foplo o fbretto recante wong sene o informoziond sul
tipe i prodotto, swl corretto imprege delic stesso, sulla monuiensions € Consenig-

Figurs 5 - Es=mpzo di scala trasformabsie & tre tronchi in configurasione dr sppogsic

=0 2|
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Sistemi di protezione individuale dalle cadute

PMP EDILIZIA “RISCHIO CADUTA DALL’ALTO” - VERDUNO 19 DICEMBRE 2024

F | Utilizzo dispositivi di protezione individuale Mﬂmwmwm
Quando il sistema di ancoraggio viene portato In quota dai lavo-
F1 ratori ed instaltato temporzneamente per l'esecuzione dei lavo- oSl aNo
ri, viene eseguita la verifica dellidoneita defle sirutiure cui il siste- -
ma viene vincolato/fissato?
F1 bis | —= E ripontato su qualche documento ['esito di tale verifica? o8l oNeo
F1 tris | —=> Da chi viene effettuata tale verifica?
L'utilizzo dei DPI & riservaio ai lavoratori che abbiano ricevuto
F2 |istruzione ed addestramenio specifici (comprensivi di prove pra- o814 oMo
tiche ed esercitazioni)?
—=> Le atfivitd di istnuzicne ed addestramento sono registrate e Fae
Loz documentate? CERELE
Quando vengono utilizzati DP| anticaduta, viene vaiutata e mo-
F3 |dalith di recupero dei lavorator in caso di emergenza o socoor- oSl oNNo
507
Viene eseguita la verfica dellintegritd e la manutenzione dei| — No/o Sl ad ogni utifizzo /o SI, almeno una
F4 |wvar componenti del sistema di trattenuta o arresto-caduta? Con | volta al mese / o Si, almeno una volta ogni sei
quale periodicita? mesi { o 8, almeno una velta alfanna
F4 his | —=> E riporato su qualche documento l'esito di tale verfica? o3l aNo
Fd tris | —=> Da chi viene effettuata tale verifica?
Prima dell'inizio dei lavor mediante DPI anticaduta, viene eseguita
F5 |a verifica del tiranle d'aria e la presenza di eventuali ostacoli in o 81/ oNo
lcaso di caduta del lavoratore (aggetti, recinzioni, alber, ecc..)?
EWREGIONE (D
o W PIEMONTE

SISTEMI DI PROTEZIONE
INDIVIDUALE DALLE CADUTE

Quaderni Tecnici
per i cantieri temporanei o maobili




FAQ
(Frequently asked questions)

%, FAQ [Frequently asked gquestions])

0. Cne cosé un sistema di protezione individuale dalie cadute dallaino?

R. £ Fessembioggio oi componenti destingti o proteggere il lovoratere contro Je codute
oot aito, comprendente un diSpositve oF prese def Corpo @ N SIStemo or colegomen-
o, che deve gssere colfegore od an purin di @NCorEEEM FiCuWrD.

D. Un sistema di protezione individuale dalle cadure & un DPIF
R 5l

. Gl etermenti di un sistema di protezione individusie dalle codute devona essere
miarcat CE?
R. 5, i quante esiste uno diretivn df prodafto.

. Qual sano Bl] slementi esseneiall di un slsEma di trattenuta?
R. Gii elermannl essenzioll 500 due i disposiiive o prése def corpe & F cordima.

0. Quali sono gh elementi essenziall di un sistema di posizionamento sul lavone?
. Gli elermentt essenziph song due: | dispositive of prese del corpo fimbrocamos) e o
cording of pesiripnormento sul oo g

D. Quali sono gh elementi essenziali di un sistema di Bccesso su fune?
. G eiements essenzialf sono guarttmo; if disposithve o presa del corpo, ia fune o lovo-
ra, i fune g sicwrezza, i bloccantedaisoensore,

D, Qual sono g]'l slements essengigl di un siztemea di erfesto caduta?
R. Gif glamenti gsseneinli sono tre- Mimbrocatues, if corgino ¢ fessorbitore di energio

. Quail sond E[I element ecsenziall di un sistema di Ealvata;ggin?
R. Gi elemenn essenziol sono due: Nimbrocarung & o aispositive of discesa

. Che cos'e limbracatura?
R: Eun suppato pllrif:nrpq. dq_pumtnnm:mlrn Hmrpndiunulpmnnn durgnie ung
codute ¢ dopo FMorresto deifa codube

D. Cosa comprende imbracatura?
. Limbracatune comprende cinghie, occesson, fibbe o aitri elementi, dispast’ e grsem:
biati opportunamente

Frguifa 2 - Esampls & wn siciema di posizionamenta ool aeors Che clucs snsistema
Al arrestn cadurs D. Qusli caratieristiche deve possedere unimbracaiura?
R, Deve eszere idonen alfufilisso mjﬂmmmlprrhprﬂr:ﬁemmhcaduﬂ

D. In che modo pud essere dimosoraia Fidonelc dellimbracatura?
R. Unimbrocoturg € idoned se & marcom CE

L 0. Unimbracaturs per if solo posisionsmento sul lavors o une cinfura con cosciali
possonD ssers implegats nei sistemi di arresto caduta?

NEE,{]]GHE_ @W PMP EDILIZIA “RISCHIO CADUTA DALL’ALTO” - VERDUNO 19 DICEMBRE 2024
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TRABATTELLI

E Spazio da compilare dal Datore di lavoro
E1 | trabattelli che vengono wutilizzati seno di proprieta o si ricome al o Si, sono di proprieta / o No, sl ricome al
noleggio? noleggio
Il montaggio, use e smontaggio del ponte su ruote é riservato a
E2 lavoraton in possesso delle necessarie competenze e como- =8 aNo
scenze, acquisite mediante informazione, formazione e adde- B -
stramento (prova pratica ed esercitazione applicata)?
—> |e afivita di informazicne, formazione ed addestramenio
E2 5ty 50N0 registrate e documentate? oS
Viene Verificato il corretto montaggio del trabattelio in . i
B3 | prima delfutiizzo? i
E3 bis | —=> E riportato su quakche documento l'esio di tale verifica? oS/ oNo
E3 tris | —> Da chi viene affettuata tale verifica?
E4 || trabattelli sono utilizzati anche da avoratori di alire ditte? o8l oo
ES La documeniazione di corredo del trabatieli & conservata in w8l e

cantiere?

.REG!UNE
PIEMONTE 5

WWW. T ZIOnE plemonte. itsanila

o No/ o Si, ad ogni utiizzo / o Si, almeno una

E6& L{B?: wlm la7 fgvisinnai dagl_l f!a.m?,ﬂﬁ del trabatiefio prima volta al mese ! o S1, almeno una volta ogni sei
O PRGN e mesi / o 51, almeno una volta al'anno
E6 bis | —> E riportato su quakche documento l'esito di tale verifica? o Sl / aNe
E6 tris | —= Da chi viene effetiuata tale verifica?
Viene verficata la congruenza del trabattello montato con il B- B B
E bretto del costruttore? o84 o le
E7 bis | —> E riportato su quakche documento l'esito di tale verifica? oSl / oNo
E7 tris | —= Da chi viene effetiuata tale verifica?
Quando viene utilizzato il trabattell per lo sbarco in coperiura,
EB |viene controllata la presenza dei pezzi speciali e la relativa do- o8l / oMo

cumentazione di cormedo?

AT TN

EW REGIONE @mm
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Figura 3 Picooko trabatoello - Acceszo dalfinterno

FAQ
(Frequently asked questions)
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FAQ (Frequently asked questions)

Quali caratteristiche deve possedene un trabanello per essere utifizzato nei luoghi
di lawora?
Deve essere conforme of d.igs. 81/08 e s.m.i.

. Un trabattello deve essere marcam CE?

Mo, in quants non esiste ung direttiva of progotto.

Un trabamello conforme alla norma cecnica UNILEN 1004-1, lo & anche-al d.Igs. 81/08
esmi?

No, o meno che, oltte ad exsers Stalo costruilo conformemarnte oo Rorma oo UNY
EN 1004.1, risponda al d.igs. 81708 ¢ 5.m.0

Un rrabattello pud essere realizzato in cantiers con element di ponteggio & cui
vengono appiicate defle ruote alla base?

. Un rrabaitello deve essere ancoram?

Un trabattelio deve essere ancorato alla costruzione lmenc ogni due piani; & am-
messa deroge a tale obbligo per i rrabattelll conformi aFAlegato XX del digs.
8108 esmid.

. Un trabamello conforme afla UNI EN 1004-1:2021 & alla UNI EN 1004-2:2021 deve

essens ancorato?

. Un trabattelio conforme alla UNI EN 1D04-1-2021 e alla UNI EN 1004-2:2027, di-

Aponendo di stabiits propria, non déve esens ancorato ana strutturs di servizio. 11
fabbricante pud reccomandare fancoraggio in alouni casi specifici.

Un piccolo trabamelio confarme alla UNI 1176220719 deve 255era ancorato?

. Un piccolo trabattefio conforme alia UNI 117642019, dsponendo di s@bilita pro-

pria, non deve essere ancorato alla struttura di servizic. |l fabbricante pud racco-
mandare Fancorgggio in alcuni casi specinicl.

Quando un trabatteilo & conforme aliAllegato 0 del digs. 81/08 e s m.i?

. Quando

&. | trabatrello sia cosorulto conformements alla UL EN 1004;

b. i costruttore fornisca la certificazione del superamento defle prove dirigidezza,
ai cul glsppendice A delia UNIEN 1004, emessa da un laboratorio uticiale

c laltezza del trabattelio non supen 12 m se utilizzato alfinterne (assenza di ven-.
ta) & 8 m se utilizzato alfesterno (presenza di vento],

d. per | trabanedli utitizzar alfesterno degh edifici sia realizzato, ove possibile, un
fiszaggio alledificio o alra strutoura;

e per il montaggio, uso & smontaggio del rabattello siano seguite le istruzioni
Indicate dal costruttors in un apposito manuale redatto in accorda alls URNIEN
1004




